VL®-DZWIG SAMOCHODOWY

UDZWIG: 3000 - 3500 - 4000 kg

Dzwig przystosowany

do przewozu samochodow

Naped bezposredni wykorzystujacy unikatows
w Swiecie Technologig GMV Sweden AB® 1:1
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SOLIDNA KONSTRUKCIA ELASTYCZNOSC

* Maped bezpodredni z rewelacyjng Technologia  » Modulowa budowa spelniajaca wymagania

GMV Sweden AB® 1:1 uzytkownika wzgledem udawigu i wymiarow
= Prosta, sprawdzona i ultralekka konstrukcja kabiny
= Mata iloic czesci (w tym czesci ruchomych); = Technologia GMY Sweden AB® 1:1 — unikatowa : E‘;‘:"{i‘"”f: odo? :L.I"
brak lin, kat, chwytaczy, przecivwwagi, itp. konstrukeja sitownikdw i ramy umoiliwiajgca i ﬂ-..-.;isi.'lli‘:r.s;.a.w:
+ Mocna i trwata kabina rekordowe zmniejszenie wymiarow szybu w tel, 22 | 651 91 45
* Podioga | progi drewi przystosowane do prze- stosunku do wymiardw kabiny faks 22 | 853 99 §9
wozu samochodow * Dowolne potoZenie masynowni wzgledem szybu _ weregmy.pl
e-mail: infocgmv.p!
BEZPIECZENSTWO NISKIE KOSZTY
* Badanie Typu i zeodnosc z Dyrektywa = Podzespoty zaprojektowane do szybkiego
Diwigowa 9516/ WE i tatwego montazu

* Maszynownia diwigu w oddzielnym pomiesz- = Niskie koszty eksploatacji i konserwacji drigki
cZeniu zapewniajaca bezpieczenstwo | wygode powszechne] znajomosc standarddw GM\.

podczas montazu i konserwaci * Niskie zuiycie energii (jazda kabiny w ddt
* Powrat na najnizszy przystanek w przypadhku z wytgczonym silnikiem)
zaniku napiecia (opcja) » Niskie koszty budowy szybu dla déwigu: male Nr 1. GMV je:: ﬂal':iehszrm
. : PoooE na swiecke producentem
wymiary, lekka konstrukcja, koncentracja sif hydraullkl do diwigw (wind)
na dnie szybu fydrauliczryeh.

Ponad T50.000 diwigow [est

ZASTOSO WANIE wypasaZzonych

* Budynki mieszkalne * Garaze srodmiejskie v ydea iy G4V
* Budynki biurcwe + Salony samochodowe




VL ®- DZWIG SAMOCHODOWY

PRZEKROJ PIONOWY
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naped
bezposredni 1:1

3800 mm (dla 9 = Hp = 15m)

perarye 15 M w uzgodkieniu 2 GMV

3400 mm (dla Hp = 9m)
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T Udzwig abina "
Y | kgl |cW[mm]|CD [mm]|CH [mm]| DW [mm] | DH[mm] | Typ |SW [mm]| SD [mm]

VL40" | 4000 2800 6000 2200 2600 2000 6C 3700 6740
VL35 | 3500 2700 5600 2200 2400 2000 6C 3400 6340
VL30 3000 2400 5300 2200 2300 2000 6C 3300 6040

Ninksjszy folder shuty wylgcente do ceidw infbrmacygnych, Zastrzega s'e prawo do wirpradzani zmian bez uovzedniens poriadanhama,

" Diéwig zalecany
Uwaga: Wymiary inne niZ zalecane oraz wymiary podszybia, nadszybia i wysokoSci podnoszenta - w uzgodnieniu z GMY.



